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Abb. 248: Wintergarten-Markise W10
Blende

Deckentrager

Welle

Bespannung

Seitliche Fiihrung durch secudrive®
Ausfallprofil

O s WON =

Anwendung

Unter Glas liegender Sonnenschutz zur Verschattung von
Wintergarten, Terrassendachern und Pergolen mit flacher
Dachneigung.

Erstmalig im Bereich Sonnenschutz mit secudrive® Fiihrung
des Markisentuchs Uber die komplette Bestelllange durch
ein Federstahlband direkt in der Fiihrungsschiene.

Beim Ausfahren schiebt das Federstahlband die Bespan-
nung in den Fihrungsschienen. So entsteht kein Lichtspalt.

Bedienung

Basismotor, 230 V, 50 Hz

WM REA mit elektronischer Endabschaltung

(optional mit EWFS/WMS Zwischenstecker)

EWFS Funkmotor, 230 V, 50 Hz (optional)

W-WM mit elektronischer Endabschaltung

WMS Funkmotor, 230 V, 50 Hz (optional)

WMS-WM mit elektronischer Endabschaltung

Weitere Informationen zu den Antrieben ab Seite 275.
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Blende (1)

zweiteilig, stirnseitig geschlossen

Material: Aluminium, stranggepresst
MaBe (BxH): 199x159 mm
Oberflache: pulverbeschichtet
Befestigung: durch Deckentrager
Deckentrager (2)

Material: Edelstahl

MaBe (BxH): 40x85,5 bzw. 129 mm
Oberflache: blank

Welle (3)

Tuchwelle

Material: Aluminium
Materialstarke: 1,6 mm

MaBe (9): 86,2 mm

Profil: Rundprofil
Oberflache: blank

Motorwelle

Material: Aluminium
Materialstarke: 1,6 mm

MaBe (Q): 70 mm

Profil: Rundprofil
Oberflache: blank
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Wintergarten-Markise Climara W10

Bespannung (4)
Stoffqualitaten: Acryl Standard/Lumera

Acryl Perfora

Soltis 92

Twilight Pearl/Metal

weitere Informationen zu den Stoffen,
siehe Seite 266

geman glltiger WAREMA Markisen
Kollektion

Sonderstoffe auBerhalb der jeweils gliltigen Markisen Kol-
lektion sind nur auf Anfrage und gegen Mehrpreis lieferbar.

Dessins:

Seitliche Flihrung (5)
durch secudrive® in Schiene
mit Montagenut

Material: Aluminium, stranggepresst
MaBe (BxH): 45x60 mm

Oberflache: pulverbeschichtet
Befestigung: Halter, ab Seite 154

Ein Federstahlband flhrt die Bespannung direkt in der Flh-
rungsschiene.

Ausfallprofil (6)

Material: Aluminium, stranggepresst

MaBe (BxH): 94x54 mm
(96x62 mm bei Ausfiihrung mit Volant-
Rollo)

Oberflache: pulverbeschichtet

Befestigungs- und Verbindungsteile
innerhalb der Markisen
Material: A2-Stahl oder Aluminium

Farben

Pulverbeschichtung der Aluminiumteile mit chromfreier Vor-
behandlung nach gultiger RAL CLASSIC-Farbkarte (ausge-
nommen Tarn- und Leuchtfarben) oder in sechs DB- sowie
acht Strukturfarben, vier eloxalédhnlichen Farben

(WC31 - WC34) und weiteren Farben gemaB WAREMA
Farbwelt (in WAREMA Farbspezifikation).

Abweichende Farbspezifikationen oder Sonderfarben sind
auf Anfrage und gegen Mehrpreis lieferbar.

Checkliste

— Zeichnungen des Wintergartens bzw. Terrassendachs
bereit stellen oder Skizze anfertigen und zusatzlich Foto
(wenn maglich)

— Bespannungsfarbe und -qualitat

- Gestellfarbe

— Typ der Fihrungsschienenhalter

— Lage des Antriebs feststellen (Bedienseite von Blende in
Laufrichtung)

- Leitungszuflihrung bauseitig veranlassen

— Unterbringung der Steckerkupplung klaren
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Sicherheitshinweise

— In Turnhallen, Mehrzweckhallen oder ahnlichem muss
die Markise durch Gitter, Netze usw. vor StoBen (Ball-
sport), Schlagen usw. geschitzt werden.

— Nicht in Schwimmbadern einsetzen - wegen Chloratmo-
sphare.

- Die Anweisungen der Montageanleitung und deren Bei-
blatt sind unbedingt zu befolgen.

— Die Unfallverhitungsvorschriften der Berufsgenossen-
schaften sind zu beachten.

— Die Vorschriften der Hersteller von Dibel- und Befesti-
gungsmaterial sind einzuhalten.

— Die Befestigungspunkte sind einmal jahrlich zu prifen!

Hinweise firr die Bedienung und den Elektroanschluss:
Bei der Steuerung von Elektronikmotoren miissen folgende
Anschlussbedingungen beachtet werden:

1. Es muss sichergestellt sein, dass die Antriebe Uber ver-
riegelte Schaltelemente angesteuert werden. Sollte an
den Elektronikmotoren jedoch gleichzeitig eine Span-
nung an der Auf- und Abwartsrichtung anliegen, so
gelangen die Antriebe in ihren Programmiermodus. Die
eingebaute Elektronik verliert in diesem Fall die gespei-
cherten Endlage und erwartet eine neue Programmie-
rung.

2. Es dirfen keine Schaltgerate in der sogenannten 3-Lei-
ter-Technik (z. B. Zeit-Schaltuhr Clip Fa. Rademacher)
verwendet werden, da diese Gerate ihre Versorgungs-
spannung Uber den Antrieb beziehen und die Elektronik
der Motoren nicht genligend Spannung aufbaut.

Sofern beide Bedingungen erfillt sind, kdbnnen die Elektro-

nikmotoren mit jeder beliebigen Rollladensteuerung oder

Bussystem (Uber Aktoren) betrieben werden.
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Allgemeines

Wintergarten-Markise Climara W10

Diagramm zur Ermittlung der Laufzeit einer Wintergarten- Diagramm zur Ermittlung des Gewichtes einer

Gelenkarm-/
Kassetten-Markisen

Markise W10 Wintergarten-Markise W10 (Motoranlage)
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Abb. 249: Diagramm zur Ermittlung der Laufzeit X
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Abb. 251: Diagramme zur Ermittlung der Gewichte bei W10

60

Ablesebeispiel:
Markise mit 3000 mm Bestelllange, 2000 mm Bestellbreite
e g

und Soltis 92-Bespannung hat ein Gewicht von ca. 43 kg.

70517

Zubehor

Abb. 250: Fiihrungsschiene
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Horizontal-Markisen
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Abb. 252: Blende mit Ausfallprofil Abb. 253: Blende mit Ausfallprofil fiir Volant-Rollo

70519
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Wintergarten-Markise Climara W10

Anwendungsbeispiel

71104

Abb. 254: Anwendungsbeispiel

Nutzen Sie fir die Planung der Sonnenschutzanlagen auch
unser kostenloses Planungsprogramm unter
www.sonnenschutzplaner.de - hier kbnnen Sie das Produkt

Baugrenzwerte in mm W10

Innenliegen-
der Sonnen-
schutz

Stoffart

Max. Breite Acryl — alle Qualitdten — 6000"
Soltis 92 3500
Twilight Pearl/Metal 4500
Min. Breite Acryl — alle Qualitaten — 650
Soltis 92 650
Twilight Pearl/Metal 650
Max. Lange Acryl — alle Qualitdten — 60002
Soltis 92 4000
Twilight Pearl/Metal 60002
Min. Lange Acryl — alle Qualitdten — 950
Soltis 92 950
Twilight Pearl/Metal 950
Max. Flache Acryl — alle Qualitaten — 24
(m2) Soltis 92 14
Twilight Pearl/Metal 24
Dachneigung 0°-45°

Einzelanlagen

konfigurieren und eine technische Zeichnung zur Integration
in lhre Plane erzeugen.

Laufrichtung ,,von
unten nach oben*

6000
3500
4500
650
650
650
60002
4000
60002
950
950
950
24
14
24
0°-45°

7 Max. Breite mit Volant-Rollo 5000 mm
2 Max. Fldche beachten!

Hinweis:

Eine Wintergarten-Markise W10 ist nur als Einzelanlage aus-
fUhrbar, d. h. keine gekuppelten Behange bzw. keine Motor-
Endlager-Situation mdglich! Jede Markise bendétigt 2 Einzel-
FUhrungsschienen.

Bei Einsatz von Twilight Pearl wird der Behang mit einer seit-
lich sichtbaren Stofffahne am Federstahlband befestigt.

Definitionen

Die Antriebsseite bzw. Bedienseite wird von der Blende in
Ausfahrrichtung gesehen.

Bestellbreite = von Befestigungsachse Flihrungsschiene zur
nachsten Befestigungsachse = Achsmal
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Fihrungsschienenhalter

Halteranzahl pro | Abstandsmon- Direktmontage
Schiene tage Lange (mm) Lange (mm)
2 bis 2000 bis 2400
3 2001 bis 3500 2401 bis 4000
4 3501 bis 5000 4001 bis 6000
5 5001 bis 6000 -
Deckentrager
Breite (mm) Deckentrager
bis 4000 2
4001 bis 6000 3

2019836de_023.fm/04.2018




Wintergarten-Markise Climara W10

</ * Montage im Bereich der minimalen Mafe empfohlen.

/ s/ v s/ v

/

7
7 ~
(S50 0000000000000

70524v1

Abb. 255: Wintergarten-Markise W10

Einbauraum Blendenmontage an Konsolen
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Abb. 256: Einbauraum Blendenmontage an Konsolen
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Wintergarten-Markise Climara W10

Achtung: Bestellbreite = Mitte Fithrungsschiene - Mitte Flihrungsschiene. Die komplette Markise (inkl. Seitenteile) ist
um 57 mm breiter. Bitte bei der Bestellung beachten!

Einzelanlage

max. 6000 (Acryl)
max. 3500 (Soltis)

285 | min. 650 (Motor) 28,5 (MaR inklusive Seitendeckel)
57 ;s
8 [ o Acryl-Behang: max. Flache 24 m? [ o ) =4
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w* h ] m*
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(=)
~
Reihenanlage (mechanische Kupplung nicht moglich)
max. 6000 (Acryl) max. 6000 (Acryl)
max. 3500 (Soltis) max. 3500 (Soltis)
285 | min. 650 (Motor) 45 min. 650 (Motor) 28,5 (MaR inklusive Seitendeckel)
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S
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Abb. 257: MaBanleitung Antriebe

Bei Reihenanlagen ist es méglich 2 Fihrungsschienen

fuge von 20 mm notwendig.
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mit einem Halter zu befestigen; nach 12000 mm ist eine Dehnungs-
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Wintergarten-Markise Climara W10

Allgemeines

Ubersicht Montagesituationen — Ubersicht der Halter und Deckentriger siehe Seite 154f.
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Abb. 258: Wintergarten-Markise W10 an Fremdprodukt - Abstand 6,5 mm - Halter Nr. 48 mit Deckentrager
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Abb. 259: Wintergarten-Markise W10 an Fremdprodukt — Abstand 60 mm - Halter Nr. 101 mit Deckentrager
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Wintergarten-Markise Climara W10

Detail: Montage Wintergarten-Markise W10 — Abstand 6,5 mm
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Abb. 260: Detail: Montage W10 - Abstand 6,5 mm
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Abb. 261: Detail: Montage W10
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Wintergarten-Markise Climara W10

Detail: Montage Wintergarten-Markise W10 — Abstand 60 mm

Allgemeines

199 Lange Fuhrungsschiene 3
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Bestellldange
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_ Seiten-Markisen Pergola-Markisen

Abb. 262: Detail: Montage W10 — Abstand 60 mm
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Abb. 263: Detail: Montage W10
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Wintergarten-Markise Climara W10
Fiihrungsschienenbefestigung

min. Dicke
beachten!

/

%

/

Befestigungs-

material ist

abhangig vom

Montageunter-
rund!

Randabstand
beachten!

7/

min.

.15 _|

\\\\\\\\\\\

12

/
== |
7 5
© >
/ R R
Abb. 264: Deckenmontage Abb. 265: Leitungsabgang
Hinweis:
Die Vorschriften der Hersteller von Dibel- und Befestigungs-
materialien sind zwingend einzuhalten!
Alu-Winkel
60x40x6 Montage der Blende ohne Seitendeckel
120 / 4
90 Befestigungsmaterial ist abh&ngig vom
// Montageuntergrund!
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Abb. 266: Wandmontage
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Wintergarten-Markise Climara W10

Laufrichtung ,,von unten nach oben*

Anwendungsbereich

Die innenliegende Wintergarten-Markise W10 wird unter
Glas angebracht und kann in der Laufrichtung ,von unten
nach oben® eingesetzt werden.

Hinweise:

- Wintergarten-Markise W10 ist nur als Einzelanlage aus-
fUhrbar, d. h. keine gekuppelten Behange bzw. keine
Motor-Endlager-Situation moglich! Jede Markise bend-
tigt 2 eigene Fuhrungsschienen!

MaBanleitung

- Volant-Rollo nicht méglich!

— Durch die in Ausfahrrichtung gedéffnete Blende besteht
eine erhdhte Verschmutzungsgefahr flr die Bespan-
nung.

— Baugrenzwerte siche Seite 134.

Bestellangaben

Auf dem Bestellformular deutlich vermerken:

- W10 - Laufrichtung ,von unten nach oben*
— Dachneigungswinkel angeben

- * Montage im Bereich der minimalen MaRe empfohlen.

161
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Abb. 267: MaBanleitung Wintergarten-Markise W10 — Laufrichtung ,von unten nach oben“. Montage am Terrassendach
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