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▶ Ihre Vorteile
 − Individuelle Verwendung als Sonnen- und  
Wetterschutz
 − Erweiterung der Terrasse oder der Gewerbefläche
 − Leichte Demontage von Führungsschienen und  
Pfosten in den Wintermonaten
 − Dank der flächigen Führung secudrive® ohne  
seitlichen Lichtspalt
 − Führungsschienen wahlweise gerade oder gebogen 
möglich
 − Durch die gebogene Führungsschiene ein absolutes 
Design-Highlight

▶ Merkmale
 − Baugrenzwerte: 
max. Breite: 6.500 mm 
max. Tiefe: 7.000 mm
 − Antrieb: Motor optional Funkmotor
 − Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt
 − Bespannung: Acryl Standard/Lumera, optional Acryl All 
Weather, Acryl Perfora, Soltis 92
 − Ausführung mit geraden und gebogenen Führungsschie-
nen möglich
 − Brillante Extras:  mitlaufendes Verstärkungsprofil, 
absenkbarer Pfosten zur Nutzung als Regenschutz, inte-
grierte LED-Stripes, Volant-Rollo mit Kurbel, LED-Stripe 
Lichtschiene, Heizstrahler
 − Montage der Pfosten auf bauseitigem Fundament bzw. 
Schraub fundamenten, Blendenbefestigung an Haus-
wand

➊ Blende 
➋ Bespannung 
➌ seitliche Führung durch secudrive® 
➍ Ausfallprofil 
➎ Bodenanbindung 
➏ Verstärkungsprofil

Pergola-Markise P40, gebogene Führungsschienen
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Informationen im Überblick

Pergola-Markise P40


